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湖北凯力专用汽车有限公司是凯力汽车集团旗下全资子公司，拥有数控加工中

心、焊接机器人、光纤激光切割机、数控等离子切割机等先进生产设备，是一家高

端智能环卫、应急装备专用车研发生产、系统集成和运营服务于一体的制造企业。

凯力风牌-五十铃

无泄漏式垃圾车（后装）





作为新一代垃圾收集车型，作业方式突破创新，是一款性能先进、造型美观、

耐用可靠的多功能产品，广泛适用于环卫、市政、物业小区、垃圾多而集中的居

民区、城市街道垃圾处理，均具有密封自卸功能，液压操作，倾卸垃圾方便。

自装卸式垃圾车在二类底盘的基础上，加装垃圾箱体、连接附件、防护栏及

液压系统等装置。具有操作安全、使用性能稳定、返修率低、售后服务及时周到

等特点。本车配有后挂桶进料机构，在翻桶处操作，可与 120L/240L 标准塑料桶

对接，整车具有自卸功能，卸料方便。

● 结构结实耐腐 船型箱体结构实现 100%无泄漏

垃圾箱整体采用高强度碳钢板焊接而成，外形美观，受力好，不易变形。整车

结构件采用激光切割下料，提高箱体强度级耐用性。且所有金属件均采用先进的防

锈涂漆处理，箱体坚固耐用、密闭性好。车厢采用整套工装、夹具进行焊接和加工，

保证了生产产品的加工精度、卓越的品质和良好的互换性。船型结构，规避了传统

老式箱体+后面的密封结构，从根本上解决转运过程中的二次污染问题。



● 刮板进料+压缩 压缩效率高

采用后装刮板压缩技术，对生活垃圾大幅度压缩减容。箱体顶部装有刮板，在

压缩过程中，推板在推板油缸的作用下，向后进行压缩垃圾。由于刮板设计与箱体

底板有最小间隙，保证垃圾进料干净、压缩实在，从而加大垃圾装载量。压缩比可

达 1:1.5 以上,生活垃圾经压缩后可达到 500～700Kg／m3 以上。

● 高位举升自卸结构 卸料干净 对接方便

采用高位举升自卸结构，操作方便实用，可直接卸料、与压缩式垃圾车对接、

与移动式压缩箱进行对接卸料，车辆尾部装有液压支腿，保证卸料作业的平稳性与

安全性。

● 多功能翻桶进料机构 进料快捷稳定

后装进桶机构，可与 120L/240L 标准塑料桶对接作业，翻桶机构采用轻量化设

计，举升进料动力强劲，设置了手动、自动两种作业模式，可实现一键进料过程。

● 发动机动态控制 经济性好

发动机功率输出控制即油门控制通过电气系统实现全自动控制，保证垃圾车在

其各作业状态下，发动机能自动选择加速或怠速状态，避免了功率损耗和系统发热，

耗油降低，经济性好。

● 液压系统稳定可靠

液压系统采用国际标准设计并采用模块式液压元件，由液压油缸、电磁控制阀、

节流阀、管路系统组成。液压油路分为刮板压缩、提桶、翻桶进料、支腿收放、箱

体升降五路，集成度高。液压管路系统均采用高强度一次成型铸造管，保证使用寿

命，管路各连接处连接紧固，保证不漏油。

● 电自动化程度高，电液联合控制

采用机电液一体化，进口的可编程控制器集中控制，逻辑上设有自锁、互锁指

令，外部只有线路连接，保证各操作指令顺序执行，动作安全可靠，降低故障发生

率，避免因误操作而造成事故。液压、电气关键原器件均采用国际标准设计并采用

模块式液压元件，性能稳定可靠。电气控制系统采用 ECU 可编程控制器，感应开关

采用进口产品，经久耐用，性能优越。



类别 项目 参数或配置

整

车

参

数

产品型号 KLF5070ZZZQ6

外形尺寸

【长×宽× 高（mm）】
5900.6050*2050.1900*2670.2580

整备质量（kg） 4450.4670

最大总质量（kg） 7300

额定质量（kg） 2720.2500

额定成员 2人

底

盘

参

数

底盘型号 QL1070BUHACY

底盘制造商 庆铃汽车股份有限公司

发动机型号 4KH1CN6LB 国Ⅵ排放，柴油发动机

发动机功率（kW） 88

轴距（mm） 3360

最高行驶速度（km/h） 90,89

工作速度（km/h） 发动机转速 850 r/min

专

用

参

数

罐体有效容积（m3） 6.5

液压系统压力(MP) 16

操作方式 电控/遥控

一次进料循环时间 ≤16 s

卸料时间 ≤60 s





●汽车底盘行驶磨合里程请用户参阅配套的汽车底盘使用说明书的规定进行磨

合，并进行磨合后的保养，如清理空气滤清器滤芯，更换发动机机油等。磨合期

间，注意检查各部分有无异常振动、噪声和漏雨现象，风机传动皮带和液压泵传

动皮带是否打滑，各电控开关和仪表指示是否正常。

●使用车辆前必须检查整车有无漏油、漏水、漏气等现象，必要时排除，检查发

动机机油液位、散热水箱水位，必要时加注机油和水，

●入冬时，车辆停用前，按照产品说明书做好防水防冻操作，添加防冻液.更换低

温液压油。

●发动机在运转时，不得对底盘，液压系统进行保养或维修。

●在车辆装载作业，卸料作业时需要放下后支腿防止车辆在使用过程中造成车辆

翘头等事故










